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ON

Puissance
Douille
Classe

Color temperature
Lumen
Installation

IP

Application

LED Max. 9W
GU5.3
III

-
-
Mur et Sol

68

Extérieur

FR

II

LED Max. 9W
GU5.3
III

-
-
Wall and Floor

68

Outdoor

Power
Lampholder
Class

Color temperature
Lumen
Installation

IP

Application

EN

Potência
Casquilho
Classe

LED Máx. 9W
GU5.3
III

Temperatura de Cor -
Lumens -
Instalação Parede e Pavimento

68

Aplicação Exterior

IP

PT
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Limpeza e manutenção do aço inoxidável 
As presentes recomendações tem  o objectivo de aconselhar os proprietários de luminárias 
sobre uma limpeza  eficaz e vantajosa, que lhes permitira tirar melhor partido da resistência à 
corrosão  do aço inoxidável.
Para  apagar os vestígios  de dedos e outras marcas, a utilização de água  com sabão  ou de 
um detergente ligeiro é normalmente eficaz  e correcta. Os produtos em spray são faceis de 
utilizar e cobrem a superficie de uma ligeira camada que lhe dá ainda mais brilho. Estes  sprays 
retiram os vestígios de dedos  e previnem o seu reaparecimento. Após ter aplicado o produto, e 
necessário limpar  com um pano seco. Os aços inoxidáveis cromados podem  ser limpos com 
os produtos para vidros, desde que sejam isentos de cloretos.
Para  as manchas mais tenazes, géis de limpeza  não abrasivos revelam-se eficazes e são 
igualmente convenientes para  retirar os vestígios  de água e certas colorações. Após a 
limpeza, elimine os resíduos com água  (de preferência destilada) e seque para evitar as 
manchas de água.  Os produtos em pó devem  evitar-se porque poderão riscar  as superfícies.
As manchas de gordura e de óleo  podem ser retiradas com produtos com álcool. Estes  
produtos não representam qualquer perigo para o aço inoxidável.
As superficies em más  condições podem  ser  tratadas com produtos de limpeza  para  
superfícies cromadas. Tambem se pode utilizar produtos usados para  polimento das pinturas 
automóveis. É necessário contudo  precaver-se porque estes produtos de limpeza poderão 
riscar  as superfícies.
Entre  os produtos a NÃO utilizar sobre aço inoxidável figuram:
• produtos à base  de cloro,  nomeadamente o ácido clorídrico;
• as lixivias que contem hipoclorito. No caso  de utilização por erro,  enxaguar abundantemente 
com água  fria;
• os produtos para limpeza de pratas.
Um pano húmido  ou uma  pele  de camurça são indicados para retirar as sujidades normais, 
os vestígios de dedos, etc. Para sujidades mais  tenazes, esponjas de nylon  dão geralmente 
bons  resultados.
De acordo  com o grau de sujidade e a acumulacao dos depósitos, é aconselhado proceder a 
uma limpeza  todos os 6-12 meses para os casos moderados e todos os 3-6 meses nos casos 
de fortes.

Cleaning and maintenance of stainless steel surfaces
These guidelines are to give luminaries owner’s advice on efficient, cost-effective cleaning that 
will allow them to take advantage of the corrosion resistant properties of stainless steel. To 
remove fingerprints and other marks, soapy water or a mild detergent are usually safe and 
successful. Proprietary spray cleaners are available, which combine ease of cleaning with a light 
film that produces an even and smooth lustre. These spray cleaners remove existing 
fingerprints and leave the surface in a condition that reduces the tendency for fingerprints. 
After applying the spray, polish with a dry cloth. Mirror-polished stainless steel can be cleaned 
with glass cleansers. These products should be chloride-free.
For more stubborn stains mild household cream cleansers should be effective, this should also 
be suitable for cleaning off watermarks and light discolouration. After cleaning, remove the 
residues with (preferably deionised) water and fry to avoid streaking and water marks. Scouring 
powers should not be used as these products can leave scratches o stainless steel surface. 
Severe oil and grease marks can be removed with alcohol based products. These products are 
not a corrosion hazard to stainless steel.
Heavily neglected surfaces can be treated with metal polishes, such as those for cleaning 
chromium-plated items. Furthermore, polishes used for-finishing car paint can be considerer. 
Care must be taken as highly polished surfaces may become scratched with these cleaners.
Cleaners that should not be used on stainless steel:
•chloride-containing cleansers, especially those containing hydrochloric acid;
•hypochlorite bleaches should not be used on stainless steels. If applied accidentally should be 
rinsed off immediately with liberal amounts of fresh water;
•silver-cleaners must not be used on stainless steel.
A damp cloth or chamois leather will usually be suitable for removing normal soiling, 
fingerprints, etc.
For more stubborn dirt, nylon pads are usually satisfactory. Steel scouring pads must not be 
used.
Depending on the severity of soiling and deposit build up, routine cleaning frequencies of 6-12 
months for light soiling and 3-6 months for heavy soiling is advised.

Nettoyage et entretien de l’Acier Inoxydable
Bien que l’acier soit très résistant à la corrosion, il n’est pas complètement à toute épreuve. 
C’est pourquoi un nettoyage régulier est recommandé pour préserver l’apparence et l’intégrité 
de sa surface. En fait, l’acier inoxydable accepte bien les nettoyages fréquents et, contrairement 
à d’autres matériaux, il n’est pas possible de l’user par un excès d’entretien.  Par contre, le 
nettoyage fréquent d’un acier inoxydable utilisé à l’extérieur, dont le fini, le grain et le design 
sont particuliers, peut présenter certains risques. La règle d’or de l’entretien de l’acier 
inoxydable est de procéder à un nettoyage régulier. Nettoyez le métal quand il est sale et 
n’attendez pas qu’un nettoyage en profondeur soit nécessaire pour lui redonner son apparence 
originale.
Un nettoyage régulier avec un savon ou un détergent doux suivi d’un rinçage à l’eau chaude 
donne généralement de bons résultats. Si l’eau utilisée contient un pourcentage élevé de 
minéraux, il est recommandé d’essuyer la surface avec un chiffon doux pour l’assécher.
Les tâches de graisse et d’huile peuvent être enlevées avec des produits à base d’alcool. Ces 
produits ne présentent aucun danger pour l’acier inoxydable.
Les surfaces en mauvais état peuvent être traités avec des produits nettoyants pour surfaces 
chromées.Cependant, il est nécessaire de prendre certaines précautions car ces nettoyants 
peuvent rayer les surfaces.
À éviter :
•Évitez le contact de l’acier inoxydable avec des produits chimiques puissants, plus particulière-
ment le chlore.
•Les produits à base d’acide chlorhydrique, tels que l’eau de javel, peuvent causer des taches et 
endommager la surface des appareils en acier inoxydable ; ils ne doivent en aucun cas entrer 
en contact avec ceux-ci.
•Ne pas utiliser d’éponge métallique ou de produits d’entretien contenant des abrasifs. Les fines 
particules de la laine d’acier peuvent se loger dans la surface et éventuellement rouiller, 
donnant l’impression que c’est l’acier inoxydable lui-même qui rouille. 
En milieu humide, évitez le contact de l’acier ordinaire avec l’acier inoxydable. 
En fonction du degré d’accumulation de la saleté et les dépôts, il est souhaitable de procéder à 
un nettoyage tous les 6-12 mois pour salissures légères et 3-6 mois dans tous les cas plus 
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